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1. Общие положения 

Металлочерепица изготавливается из рулонной стали толщиной 0,45 

– 0,5 мм и шириной 1250 мм. 

Лист металлочерепицы состоит из волн и ступеней, которые 

имитируют поверхность черепичной крыши. 

Листы металлочерепицы поставляются по предварительно 

заявленным размерам, которые устанавливаются в результате 

тщательных обмеров скатов крыши.  

Определяющее значение имеет основной размер – от карниза до 

конька. При обмерах необходимо учитывать, что у нижнего листа 

металлочерепицы должен быть свес около 40 мм.  

Учитывая полезную ширину листов металлочерепицы, можно 

подсчитать их количество. При длине скатов более 7,0 м листы 

желательно разбивать на два либо более листов. 

Мы не рекомендуем работать с листами длиннее 4 м. Длинные листы 

сложнее перевозить, разгружать и поднимать на кровлю. Чем 

длиннее лист, тем выше вероятность его деформации. 
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1) Карнизная планка  

2) Доска обрешетки (можно профильную)  

3) Спадающий брус контробрешетки  

4) Гидроизоляционная пленка  

5) Стропильная нога  

6) Конек  

7) Листы металлочерепицы  

8) Уплотнитель конька  

9) Заглушка конька  

 

10) Ветровая планка  

11) Водосливная труба  

12) Держатель трубы  

13) Водосливной желоб  

14) Держатель желоба 

15) Снеговой барьер  

16) Ендова верхняя  

17) Ендова нижняя  

18) Пристенный профиль 

 

2. Конструкция металлочерепичной кровли 
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3. Ровная поверхность крыши 

Перед началом монтажа необходимо проверить геометрические 

размеры кровли. Диагонали прямоугольных скатов должны быть 

одинаковой величины. При небольшой разнице в размерах дефекты 

можно поправить при помощи отдельных элементов. 

Минимально допустимый угол при устройстве кровель из 

металлочерепицы 14˚. Если угол наклона ската менее 14˚, то нахлест 

листов металлочерепицы делают на 2 волны. 
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4. Как обращаться с металлочерепицей 

Погрузка и разгрузка металлочерепицы должна осуществляться 

аккуратно, во избежание механических повреждений поверхности 

материала. Переносить листы можно, взявшись за края по длине.  

Образовавшуюся в процессе монтажа металлическую стружку 

необходимо аккуратно удалять с помощью мягкой щетки.  

При загрязнении поверхности металлочерепицы, смойте грязь 

мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие 

средства и вещества на основе растворителей.  

Для очистки снега и льда с металлочерепичной кровли не 

пользуйтесь ломом, скребком или снеговой лопатой. 
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5. Хранение 

Если монтаж кровли будет производится не сразу, то рекомендуется 

проложить листы металлочерепицы рейками. Листы нужно 

переносить, взяв за края по длине листа. При переноске не порежьте 

руки об острые края листов. 

 

 

6. Паро и гидроизоляция 

На холодной нижней поверхности металлочерепицы происходит 

конденсация влаги, содержащейся в теплом воздухе, 

поднимающемся внутри помещений. Это приводит к образованию 

плесени, увлажнению стропил и обрешетки, промерзанию крыши и 

прочей внутренней отделки. Для борьбы с подобными явлениями 

необходимо: 
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 осуществить теплоизоляцию внутренних помещений от крыши  

 защитить теплоизоляцию от влаги внутри дома 

пароизоляционной пленкой  

 защитить теплоизоляцию снаружи гидроизоляционной 

паропропускающей пленкой  

 обеспечить хорошую вентиляцию 

 

Полотнища пароизоляционной пленки кладут под 

теплоизоляционный материал и герметично соединяют внахлест с 

проклейкой стыков клейкой лентой. Для дополнительной защиты 

теплоизоляции от внешней влаги на стропила укладывается 

паропропускающий гидроизоляционный материал. 

Слой гидроизоляционной пленки развертывают горизонтально от 

карниза к коньку с нахлестом 150 мм и происом пленки между 

стропилами около 20 мм. 
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Организация подкровельной вентиляции – это основное условие для 

обеспечения надежности кровли и основания под кровлю. Варианты 

выполнения вентиляции зависят от конструктивного исполнения 

крыши. 

7. Обрешетка и монтаж 

 

ВНИМАНИЕ! Сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только 

потом монтируется обрешетка. 

 

Если есть вероятность, что вентиляция под черепицей будет недостаточна, то 

при монтаже обрешетки рекомендуется использовать гидроизоляционный 

материал. Это делается для предотвращения возникновения конденсата с 

нижней стороны кровельного листа. Гидроизоляционный материал должен 

поглощать влагу со стороны теплоизоляции и предотвращать попадание влаги 

в виде конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия 

в связи с атмосферными колебаниями. 
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По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются 

спадающие бруски 30*50 мм, а к ним антисептированные доски обрешетки 

32*100 мм с шагом между ними 350 мм, соответствующим шагу 

металлочерепицы (350 мм для профиля типа “Монтеррей”).  

Нижняя доска обрешетки должна быть толще примерно на 18 мм, а расстояние 

между началом первой и серединой второй доски обрешетки должно 

составлять 300 мм. Если расстояние между стропилами больше 1000 мм, доски 

обрешетки необходимо брать толще. При монтаже обрешетке необходимо 

предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы 

и проч.). 

 

Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны 

прибивают по две дополнительные доски. 

Перед установкой металлочерепицы по карнизу крыши прибивается 

карнизная планка. 
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8. Карнизная планка 

 

Карнизная планки должна крепиться перед кровельными листами. Нахлест 

выполняется 100 мм. Карнизную планку крепят оцинкованными гвоздями на 

расстоянии 300 мм друг от друга. Лист обрезают ножницами по металлу. 

В соответствующих местах устанавливаются ендовы. 

Металлочерепица крепится к доскам обрешетки саморезами длиной 30-40 мм, 

для вкручивания которых нужно иметь дрель с реверсом, коловорот или 

другой аналогичный инструмент, а также торцовую головку 8 мм.  

Монтаж металлочерепицы начинается с нижнего угла крыши: укладываются 

два листа, закрепляются между собой саморезами, получившийся ровный 

нижний край выравнивается строго по карнизу с вылетом около 40 мм, после 

чего листы окончательно закрепляются.  

Как вариант, рекомендуется следующий метод крепления: крепите листы 

саморезами в шахматном порядке через волну. Стык верхнего и нижнего 

листов фиксируется саморезами через волну. 
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Листы металлочерепицы крепятся саморезами с уплотнительной шайбой в 

прогиб волны, под поперечной ступенькой профиля, перпендикулярно 

обрешетке. Расход саморезов примерно 6-8 шт. на 1м.кв. Схему крепления 

листов смотрите на рисунке. 

 

9. Боковое перекрытие 

Перекрытие обычно производится на вершине профиля. Точка крепления 

самореза немного сдвинута от центра канавки в сторону перекрытия, что 

способствует увеличению давления верхнего листа на нижний. 

 

 

 

 

 

Количество винтов на покрываемую ширину поверхности 

= у конька, 1 винт в каждую вторую канавку 

= 2-я, 4-я и т. д. обрешетины, 1 винт/лист 

= 1-я, 3-я и т. д. обрешетины, 2 винта/лист 

= у карниза и на перекрытиях, 1 винт в каждую канавку профиля 
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После установки листов между коньком и металлочерепицей ставится 

уплотнитель, затем конек крепится саморезами 4,8*50-51 через волну. Торцы 

металлочерепичного конька закрываются заглушками на саморезах. В местах 

установки ендов устанавливаются нижняя и верхняя ендовы. На торцах крыши 

– ветровые планки, которые крепятся саморезами. 

 

Если по торцу крыши срез металлочерепицы 

пришелся на нижний изгиб волны профиля, то 

край листа необходимо отогнуть примерно на 30 

мм для предотвращения попадания воды и снега.  

Во избежание скатывания снега над входом в 

здание на расстоянии расстоянии около 650 мм от 

карниза коньковыми саморезами крепится 

снеговой барьер. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Резание профиля 

Профили можно резать: электрическими высечными ножницами, 

электролобзиком, дисковой пилой с твердосплавными зубьями, ножницами 

ручными для металла, ножовкой с мелкими зубьями.  

Запрещена резка абразивным кругом, так как горячие стружки, 

попадающие на покрытие, прожигают  его и это приводит к ускоренной 

коррозии. 
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11. Оформление карниза 

Карнизный профиль крепится по нижней грани ската до укладки листов 

металлочерепицы. Нахлест выполняется 100 мм. Карниз крепят к обрешетке 

оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм. В случае, если предусматривается 

организованный водосток с кровли, необходимо предварительно установить 

держатели желоба. 

 

12. Пристенный профиль 

На стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (стены, трубы и 

т. п.) закрепите планки примыканий, используя саморезы. Между листом 

металлочерепицы и планкой примыкания используется самоклеящийся 

уплотнитель. Нахлест планок по длине 10 см. Для дополнительной 

герметизации планок примыкания к стене используйте силиконовый 

герметик. 
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Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, 

что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной 

гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту. 

 

 

13. Коньковая планка 

Для надежного крепления коньковой планки, под нее нужно прибить две 

дополнительные доски. 

Коньковая планка монтируется только 

после полной установки и крепежа всех 

кровельных листов.  

Не забудьте закрепить уплотнительную 

ленту под конек. Все шурупы и 

уплотнительная лента должны 

накрываться коньковой планкой.  

Коньковая планка крепится на каждой 

второй профильной волне шурупами, а 

торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками. 

14. Монтаж изломов кровли 

На внешних изломах используется карнизная планка. Между верхним листом 

и карнизной планкой приклейте уплотнитель. 

На внутренних изломах используется планка примыкания. Между нижним 

листом и планкой примыкания приклейте уплотнитель. 
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15. Монтаж снегозадержателей 

Для предотвращения схода снега в нежелательных местах, например, над 

входом, а также для защиты водостоков необходимо устанавливать 

снегозадержатели.  

Установите планку снегозадержания под второй поперечной ступенькой 

металлочерепицы. Между верхним краем снегозадержателя и листом 

металлочерепицы, вверху каждой волны профиля, прикрепите опорную 

планку.  

Чтобы прикрепить снегозадержатель непосредственно к обрешетке, 

используйте длинные саморезы. Нижний край снегозадержателя закрепите 

вверху каждой второй волны. Кроме планки снегозадержания, описанной 

выше, возможно использование трубчатого снегозадержателя, который 

монтируется согласно инструкции, прилагаемой в комплекте. 
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16. Уплотнительные ленты 

Обычно при монтаже кровли уплотнительные ленты используют только под 

коньком и на стыках крыш шатровой формы. Если основание крыши уже 

выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не 

требуются, кроме внутренних стыков. 

В местах нахлестов и сквозных отверстий 

для уплотнения используют силиконовую 

массу или другой подобный герметик. 

Уплотнительные ленты аккуратно 

прибиваются небольшими гвоздями к 

профилю, и только после этого конек или 

стык покрывается планкой. 

 

17. Как ходить по крыше 

При передвижении по металлочерепице используйте обувь с мягкой 

подошвой. Наступайте только в прогиб волны, в местах, где под профилем 

стоят рейки обрешетки. Не наступайте на гребень волны! 
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ЛИСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ ОТ ВСЕХ ОТХОДОВ 

ОБРАБОТКИ 

При монтаже необходимо очищать листы от отходов производства. 

Новая кровля после окончания монтажа должна быть тщательно осмотрена, на 

ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также 

металлической стружки или стальных обрезков, которые становятся причиной 

коррозии. 
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